
attivazione IQ1TO
attivazione sotaitalia monte arpone – pm 425 (mt 1602 -JN35QE)

RTX   :      Yaesu FT 817 ND
PWR  5  w :    Li-Ion 12V 4A  
Antenna   21 elementi YAGI 

05 marzo 2017
 
accesso  :     da  Torino  ,  tangenziale  (  1,40  euro  )  ,  autostrada  x
Bardonecchia , uscita Avigliana ovest ( prima del casello di pedaggio ! ) ,
direzione Almese , occhio agli autovelox (!), Rubiana , fino al Col del Lys .
Partenza  sentiero  dal  piazzale  del  parcheggio  ,  in  direzione  est  ,  per
massima  pendenza  ,  dapprima  su  pratoni  (  oggi  innevati  )  ,  poi  misto
boschetti e roccette , tenendosi quasi sempre lungo la cresta; dopo un
punto  panoramico  con  tavolino  si  supera  un  suggestivo  passaggio  tra
roccioni, poi si arriva al pianoro sommitale indicato da palina , da qui a
sinistra in 5 minuti si arriva alla vera cima segnalata da una croce in ferro
e da una in legno con bandiere tibetane . dislivello m 300.  
tempo salita: in condizioni normali si fa in 1 ora , oggi con neve al ginocchio
quasi 2 ore.
 Abbiamo operato col nominativo di sezione  IQ1TO in 432  in QRP  con
due  apparati  Yaesu  FT817ND :   uno   principale  collegato  con  Yagi  21
elementi in chiamata ed uno secondario in ascolto con yagi 8 elementi . 
Bella giornata in compagnia  e soddisfazione per i due novices che hanno
potuto “rompere  il ghiaccio” …. nella neve  ( HI !! ) 

73   da     Andrea IU1HIG , Beppe I1WKN , Diego IZ1JFT,  Roberto
IU1BXD .       
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