
attivazione IZ2JNN
attivazione sotaitalia monte brento – tn 336 (mt 1575 -JN55KX)

Domenica  4  giugno  2017,  insieme a  mia  moglie  Anna,  ho  attivato  il  Monte  Brento
referenza SOTA I/TN-336.

L’itinerario per arrivare sulla cima del monte parte dalla Malga San Giovanni (1.050)
raggiungibile in auto da Arco (TN). Si inizia a seguire la strada asfaltata che sale
verso la montagna per poi girare a destra seguendo le indicazioni del sentiero numero
408b. Bisogna seguire con attenzione le indicazioni del sentiero, in quanto sul percorso
ci  sono  moltissime  deviazioni  che  portano  in  altre  direzioni.  La  prima  parte  del
sentiero è molto bella e facile, il percorso si snoda all’interno di un bellissimo bosco.
La parte finale invece è molto faticosa ed, in alcuni punti, abbastanza impegnativa in
quanto il sentiero risulta essere bagnato e si è in presenza di parecchio fango. 
Il sentiero conduce sulla cresta del monte. Per arrivare alla cima si deve svoltare a
sinistra, ed in circa 10 minuti si raggiunge la sommità.
Le pessime condizioni meteo mi hanno permesso di fare attività  solo per circa un’ora,
la pioggia ci ha poi costretti a scendere e ci ha accompagnato per tutto il tragitto di
ritorno. Ho lavorato solo 9 OM.
Ho utilizzato il  mio fidatissimo YAESU FT-817 ed un’antenna yagi 5 elementi auto
costruita.

Un saluto a tutti, 73 de Stefano IZ2JNN

l’attivatore con panorama



                 la croce sulla cima                                                         segna via


