
attivazione IK3ITV
 sotaitalia monte cimone – ve-239 (mt  1294 -JN66CA)

17 Ottobre 2020

Attrezzatura: yaesu ft 817 + T1 elecraft
Antenna:   verticale
Dislivello: m 408.

La  cima  si  trova  in  provincia  di  Treviso  sulle  Prealpi  e  il  punto  di  partenza 

dell'itinerario è situato in cima al  Passo San Boldo. Posteggiata l’auto è necessario 

incamminarsi lungo la strada che, sulla destra, conduce sino alla chiesetta alpina, posta 

al limite dei prati del “Pian delle Muneghe”. 

Da qui, si sale per circa una mezz’ora lungo la mulattiera che porta sino alle pendici del  

Monte Cimone.

Giunti in prossimità delle Casere Montevecchio, è necessario imboccare, sulla sinistra, 

una ripida strada che dovrà essere percorsa per intero, sino a che la stessa lascerà 

spazio ad un molto più modesto sentiero che si snoda lungo la pendice della montagna 

tra i prati e che condurrà verso la vetta del Cimone. Qui la guida avrebbe detto che si  

sarebbe vista la pianura Padana e la laguna di Venezia ma per la legge di  Murphy 

arrivati sulla cima c’era un nebbione con una visibilità di qualche centinaio di metri.

Montata  la  canna  da  pesca  con  l’accordatore  della  elecraft  T1  ho  cominciato  ad 

operare ma la propagazione scarsa mi  ha permesso di  fare il  minimo previsto con 

l’aiuto  di  colleghi  della  sezione,  pertanto  anche  in  considerazione  del  freddo  e 

dell’umidità che si erano fatte abbastanza fastidiose ho smontato il  tutto e siamo 

discesi.

Alle prossime .

Andrea de IK3ITV & YL
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