attivazione IZ360S
sotaitalia monte enna - ve-249 (mt 975 -JN65PR)

21 gnnaio 2023
Partenza: ore 06:20 UTC da Passo S. Caterina
Arrivo a cima M.te Enna: ore 07:10 UTC
Condizioni climatiche: sereno, vento forte. T= - 4°C
Condizioni di lavoro:
- RTX X-5105,
- Telescopic vertical monopole antenna.

Prima attivazione dell'anno e considerate le abbondanti nevicate fatte nei giorni scorsi
e scarsa preparazione atletica ho scelto come meta una cima facile da raggiungere.
Lasciato il paese di Schio i prosegue per contra S. Caterina e successivamente per
passo S. Caterina dove si parcheggia la macchina.
Si seguono le indicazioni per M.te Enna che, per stradina sterrata prima e sentiero poi
conducono in breve alla cima. Il meteo si preannuncia buono e la neve abbondante,
tuttavia la femperatura e ben sotto lo zero con raffiche di vento molto forti.
Raggiunta la cima, come punto per installare la stazione, ho optato per uno spuntone di
roccia chiamato “I'Osservatorio”; difficile la sistemazione della verticale causa lo
spesso manto di neve ed il forte vento. 11 QSO in totale fatti in meno di 30 minuti
dopo di che QRT dovuto al freddo percepito intensificato dalle forti raffiche di
vento.
Un grazie a tutti gli ham radio che mi hanno collegato.

73 de IZ3G0OS Enrico
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