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Volevo provare una end-fed con palo particolare (bastoncini da sci+adattatore+tubi 
PVC 20mm) leggero e lungo 420cm. Il filo è lungo 16,2m ed è terminato su un-un 9:1 e 
accordatore Z817. 

Pertanto non volevo una salita lunga così ho scelto il M.Fourchon sul confine svizzero 
(chissà perché tutte le cime sul confine sono referenziate nella nazione estera e mai 
in Italia, boh). 

Comunque l’avevo già attivato e sapevo di poter piazzare l’antenna in modo efficace.
Risultati  buoni  dal  punto di  vista radiantistico ma pessimi  da quello  meteo:  il  sole 
promesso  in  abbondanza  si  è  fatto  vedere  solo  ad  operazioni  concluse  ma  non  è 
riuscito a mitigare il gelido vento che ha imperversato sino all’auto. 

Pur indossando tutto quello che avevo nello zaino (guanti  compresi)  ho tribolato e 
tremato per tutta l’attivazione facendo fatica a scrivere sul log. Stranamente nessun 
problema col tasto.

Propagazione discreta con diversi S2S. Usato solo i 40m in CW anche se i 30 e 20m 
erano  popolati  per  non  congelare.  Rig:  FT817+Z817+UN_UN  9:1+16,2m  filo 
elettrico+LiPo 6Ah+palo HM.

Fatti i debiti conti questa end-fed (e relativi accessori) pesa quanto la MP1, è un po’ 
più lunga da montare ma consente rapidi cambi di gamma senza più alzarsi. L’efficienza 
sembra buona,  forse qualcosa meglio della MP1 visti  i  rapporti  ricevuti  e i  segnali  
ascoltati. 
La scelta futura si baserà solo sulla conformazione del terreno per poterla montare 
abbastanza alta  da  terra.  Per  gli  interessati  che me lo  chiedano  fornirò  foto coi 
particolari del palo.

Oggi niente foto dell’operatore, troppo infreddolito.
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