
attivazione    IU2LTO
 sotaitalia monte san glisente – lo-307 (mt 1956  -JN55DV)

19° qrp sotaitalia day del 17 settembre 2023

Attrezzatura:
- Ricetrasmettitore: YAESU 857
- Antenna: HB9CV
- Batterie al litio
- Potenza: 5 Watt

Quest’anno ho partecipato per la prima volta al contest come attivatore.

La cima prescelta è stata San Glisente, altitudine 1956 slm,  in provincia di Brescia, 
nel territorio della Valle Camonica.

Ritrovo alle 8 a Esine con il mio amico e mentore Alessandro I2IIR, primo tratto in 
fuoristrada fino alla “Pozza Dos dell’asino” e poi prosecuzione a piedi fino alla cima 
San Glisente.

Arrivati al bivacco San Glisente abbiamo piazzato l’attrezzatura e iniziato a chiamare.

Quest’anno  il  tempo  è  stato  clemente,  cielo  a  tratti  coperto,  ma  mai  minaccioso, 
temperatura fresca, durante il pomeriggio si è alzato un po’ di vento, ma sopportabile.

I qso si sono concentrati al mattino, fino alle 12:30, mi sarei aspettato di ricevere 
qualche segnale anche da zona 5, invece i segnali sono arrivati quasi esclusivamente da 
zona 1 e 2.

Al prossimo contest porterò con me anche il tasto per fare qualche qso anche in cw.

Non vedo l’ora che arrivi marzo! 😊

Grazie agli organizzatori e a tutti partecipanti.

73 de IU2LTO Francesco
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