
attivazione I1WKN
 sotaitalia cima di menna  – lo - 143 (mt  2300 -JN45VW)

02-04-23
WX: sereno
RTX: YAESU FT817ND
ANTENNA: Moxon  per 2 metri
BATTERIA: Li-Po 3 CELLE - 6 Ah

Salve, alpi Orobie sono sempre una garanzia di ottima gita.  

Scelgo di attivare una referenza salendo dal versante nord che come tutti gli inverni 
si arricchisce di bei canali innevati da piccozza e ramponi.

Parto presto da Roncobello in alta val Brembana, primo tratto nel bosco senza neve 
per faggi e poi abeti, raggiungo il vallone calcareo e dolomitico dove inizio a salire su 
ghiaccio ben formato, identifico il canale di salita, indosso il casco e inizio la risalita 
con tratti di misto roccia.

Raggiungo la vetta e monto il solito setup dai 6 metri ai 70 centimetri.

Rimango  circa  un  ora,  il  tempo è  sempre poco  quando si  ha  una  lunga  discesa  da 
percorrere. 

Metto a log amici OM e anche l'instancabile Beppe con un S2S. Anche Carlo Manager 
sotaitalia lo ascolto 59+ e è a Log.

Discesa per la via normale.

Che dire una faticaccia ripagata da intense emozioni, saluti a sotari,trekker,swl, ecc… 
alle prossime.
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