
attivazione IW2NHE
 sotaitalia monte palanzone – lo-320 (mt  1436 -JN45OU)

30-12-20

WX: sereno, temperatura 0 gradi – vento MODERATO DA NORD

RTX: YAESU FT817ND

TUNER:  nessuno

ANTENNA: verticale tipo GP con radiali

BATTERIA: Li-Po 3 CELLE - 6 Ah

DISLIVELLO POSITIVO: 1150 m

Salve, a distanza di 5 anni esatti, era il 30-12-2015, ritorno sul Palanzone, in questo 

anno di restrizioni sugli spostamenti. Peccato perché con tutta questa neve le mete 

sarebbero state ben altre.

Parto da Caslino d’Erba, una località di partenza poco gettonata, la cima invece non lo 

è. In effetti devo battere una parte del sentiero, perché sarò il solo a passare a parte 

un paio di cinghiali.

Neve buona e ben assestata, raggiungo la vetta in 2 ore abbondanti, inizio le chiamate 

in due metri SSB ma non trovo nessuno, mi sposto allora in FM e li trovo qualche OM 

appassionato di QRP col quale scambio volentieri nozioni tecniche, si impara sempre 

qualcosa. Poi fa capolino Beppe ma non ha bisogno di presentazioni il SOTARO D.O.C.G. 

con lui facciamo qualche prova anche in 6 metri per un bel S2S. tira un vento dal lago 

di Como gelido e passo velocemente in 20 metri, li chi ti ritrovo sempre a tritare qso…. 

Beppe ovvio  e  OBX anche lui  grande  sotaro  e  conoscitore  di  queste  montagne,  ci 

mettiamo a log anche su questa banda e passo in qrt onde evitare la discesa col buio,  

quindi calzo i ramponi e giù per la vallata.

Alle prossime… saluti sotari, swl e OM tutti
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