
attivazione IU2LTO
 sotaitalia colma di san glisente   – lo-307 (mt  1956 -JN55DV)

Ieri mattina, 03/09/2023, io e l'amico Alessandro I2IIR, quasi 88 primavere (!), ci 
siamo recati a fare la prima attivazione della cima San Glisente, referenza SOTA LO-
307, qth JN55DV.

L'attrezzatura prevedeva:
- YAESU 857 (potenza impiegata 5 Watt)
- antenna HB9CV per le VHF
- antenna RYBAKOV per le HF
-  batterie al litio

Partenza verso le 8:30 da Esine, primo tratto di salita in jeep fino alla Pozza del Dos 
dell'asino (1783 m).
Dopodiché salita a piedi verso la cima San Glisente (1956 m):

Una volta arrivati abbiamo piazzato le attrezzature sui tavoli del bivacco, issato le 
antenne e abbiamo iniziato a fare chiamata.
Il tempo era sereno, con temperatura piacevole, intorno ai 22 °C.

Purtroppo, la banda dei 40m era affollata da contest e quindi siamo riuscito a fare 
solo un qso.
Quindi ci siamo spostati sui 144 Mhz e lì la musica è cambiata 

scesi dall’auto si inizia la camminata   iu2lto 
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