
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia punta delle serene – pm-422 (mt  2643 -JN35OG)

15 agosto 2017

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W   ;   Li-Ion 12V 4A  
Ant  x 144  :   3  elem  yagi 
Ant  x 432  :  5   elem  yagi 
Ant  x   50  :    dipolo Home made

WX : nuvoloso 
Dislivello m 950 
Tempo salita  3  ore  e mezza. Tempo discesa 2 ore e mezza  

Accesso :    da Torino , strada per le Valli di Lanzo , Ceres , Balme , si arriva fino al
pian della Mussa , si parcheggia  ( a pagamento al parchimetro ) nel grande piazzale
sterrato di fronte  al bar.
Partenza sentiero a sinistra , dal ponte che attraversa il  torrente e sale subito ripido
nel bosco fino all'Alpe Saulera , poi sale più morbido per pratoni e al secondo pianoro
occorre lasciare il sentiero che sale dritto per il Passo Mangioire e deviare a sinistra .
Per non rischiare di ravanare nella pietraia, fare attenzione agli ometti di segnalazione
e passare sul bordo inferiore della conca del lago glaciale , da qui si sale verso E , su
pietraia  verso  un  canalone  che  poi  si  biforca  con  in  mezzo  una  rocca  appuntita  .
Seguire a sinistra di questa punta fino a sbucare al colle . Da qui si percorre la cresta
aerea con  vista emozionante sullo scivolo di rocce a sinistra ,  poi a mezzacosta fino in
cima.

Grazie al contest Città di Magenta buona possibilità di QSO in VHF e UHF , anche se
la posizione della cima,  imbucata al  fondo delle valli  di  Lanzo ,  non è ottimale per
questo tipo di frequenze . 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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