
attivazione IK1RAC
 sotaitalia monte spinarda – pm-208 (mt  1357 -JN44AF)

08 gennaio 2022

Itinerario:

località partenza: Colle della Rionda - Priola (CN)

esposizione prevalente: SE

quota partenza (m):  1.050

quota vetta (m): 1.357

dislivello complessivo (m): 307 circa

difficoltà: E

Attrezzatura

TRX: FT-817

Antenna: 2 el. 50 MHz

Potenza: 2,5 W

Vista l’ormai prolungata assenza di precipitazioni nevose, a malincuore, optiamo per
una escursione a piedi e anche in occasione del contest Romagna 50 MHz partiamo per
il Monte Sotta in compagnia di Beppe, I1WKN.
Lasciata l’auto circa 500 m dal Colle della Rionda, dove parte il sentiero per salire al
Monte  Spinarda,  ci  inoltriamo  nel  bosco.  La  temperatura  è  fredda  ma  non
eccessivamente e giunti sulla dorsale dove incontriamo il sole l’aria comincia già  ad
intiepidirsi. Raggiunta la cima montiamo la stazione in 50 MHz, io e la verticale per le
HF, Beppe.
Nonostante sia sabato ci sono abbastanza stazioni in aria in 6 metri così che metto a
log una trentina di QSO, la temperatura è piacevole e si resiste bene senza giacca. 
Dalla cima, seppur non altissima si vede un pochino di mare.
Intanto, verso mezzogiorno locale Beppe smonta la stazioni e si trasferisce su una
vicina cima SOTA ma non SOTAItalia, il monte Sotta. Dopo averlo collegato smonto
anche io e lo raggiungo per chiudere in bellezza la giornata con qualche collegamento
anche da lì.

Itinerario
Per dettagli vedi: https://www.gulliver.it/guser/vallero/

Alla prossima e 73



partenza

il mare dalla  vetta



set up



i due attivatori i1wkn e ik1rac


